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【はじめに】 
Comprehensive 2D GC（GC×GC）システムは極性の異なる2種類のカラムを用い、1stカラムで溶出した成

分を一定間隔毎にトラップし、トラップされた成分を 2ndカラムで高速分析する連続的なハートカットシステムで

ある。そのため従来のキャピラリGCよりも高い分離能を有し、多成分系での測定において強力なツールとなり

得る。 

GC×GC では、通常のキャピラリ GC に比べて得られるクロマトグラムのピーク幅が非常にシャープなため、

高速取り込み可能な検出器が必要となる。AccuTOF GC はスペクトル記録速度が最高 25 スペクトル/秒であ

り、GC×GC での測定が可能な高速測定能力を備えている。 

ローズマリーのような香料成分は、多数の成分からなる混合物であり、1 次元 GC では分離が不十分であっ

たが、今回 GC×GC-TOFMS にてローズマリーを測定し、解析したので結果を報告する。 

 

【試料及び条件】 
試料   ローズマリー 
 
測定条件 
GC×GC 条件  

 GC×GC： Agilent 社製 6890 
   ZOEX 社製 KT2004 （URL： http://www.gerstel.co.jp） 
 カラム： 1st：Zebron社製、ZB-5ms、30m×0.25mmI.D.、膜厚 0.25μm  
   2nd：RESTEK社製、Rtx-WAX、2m×0.1mmI.D.、膜厚 0.1μm  
 オーブン： 50℃（2min）→5℃/min→240（15min） 
 注入口： 240℃、Split(1:50) 
  注入量： 0.5μl 
 キャリアガス： He 
 モジュレーションピリオド（トラップ間隔）：6sec 

MS 条件  
 MS：   JMS-T100GC “AccuTOF GC” 
 イオン化法：  EI+（70eV、300μA） 
 測定質量範囲： m/z 35－500 
 スペクトル記録速度： 25 スペクトル/秒 
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【結果及び考察】 
図 1 に GC Image ソフトウエア(ZOEX 社)により作成したローズマリーの GC×GC クロマトグラムを示す。横

軸が 1st カラムでの分離（沸点順）を示し、縦軸が 2nd カラムでの分離（極性順）を示している。図中では暖色系

の色が強い成分ほど、より高い強度をもっていることを示している（赤色の成分は、設定してある最大強度値以

図１ GC×GC TIC （図中の各化合物の同

上の強度をもった成分であることを示している）。 

定は、NIST ライブラリデータベース検索にて行った） 

 
た、図 2 に得られた GC×GC TIC を 3D 表示したものを示す。 ま

 

2nd dimension 

1st dimension

図 2 GC×GC TIC の 3D 表示 
 

ロマオイルのような非常に多くの成分を含む混合物であっても、2DGC で測定を行うことによって分離

が

で求められる高速のスペクトル記録速度を有した GC-TOFMS である。

ア

可能である。GC×GC で測定を行うことで、沸点の違い、極性の違いによって多種多様な化学物質を分

離して検出することが出来ている。 
 AccuTOF GC は、GC×GC システム

さらに高感度・常時高分解能動作という特長をもつため、より精度の高い定性分析が可能である。 
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