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磁場対策のご案内
磁場キャンセラーシステム
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鉄道や幹線道路、建物内のエレベーターや電源ラインなど、理科学機器の性能に影響を及ぼす変動磁場対策の必要性が増しています。日本電子では、高性能理科学

機器の特性にマッチするべく自社開発したアクティブ磁場キャンセラーを幅広くラインナップしております。

アクティブ磁場キャンセラーの効果 JEM-ARM200Fによる観察例　試料：SI [110]　倍率：×25 M

変動磁場対策　アクティブ磁場キャンセラー

アクティブOFF アクティブON

装置付近に設置したセンサーで検知した変動磁場に対し、逆向きの補償磁場をキャンセラーコイルより出力しセンサー付近の磁
場を打ち消します。パッシブシールド方式と比較しコストを大幅に低減しながら効果的な変動磁場対策が可能となります。対象
装置・設置場所ごとに異なる条件に合わせ、最適なセンサーやキャンセラーコイルを選定しアクティブ磁場キャンセラーの性能
を最大限発揮させます。

アクティブ磁場キャンセラーの原理

アクティブ磁場キャンセラー模式図 時間軸波形　上：キャンセラーOFF　下：キャンセラーON

DC変動磁場の影響により電子ビームが乱
され、観察像に不規則な歪みやノイズが
見られます。

アクティブ磁場キャンセラーの効果によ
り、DC変動磁場の影響が低減され鮮明な
観察像が得られます。
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鉄道や幹線道路、建物内のエレベーターや電源ラインなど、理科学機器の性能に影響を及ぼす変動磁場対策の必要性が増しています。日本電子では、高性能理科学

機器の特性にマッチするべく自社開発したアクティブ磁場キャンセラーを幅広くラインナップしております。

傾斜磁場・EELS対応システム

（EM-78230FEELS)

■　オプション

■　アクティブ磁場キャンセラー構成

タングステンSEM用

（J-EST-L100C-5529）

磁場波形モニタリングシステム

（EM-78220FWMS）

Magnetic
Stray Field

製品ラインナップ

コントローラーよりリアルタイムの磁場波形をタブレット画
面に出力し、現状の磁場変動やキャンセル効果の確認が可能
です。

原子分解能 TEMに EELSを構成した場合により安定性を高
めることが可能です。

３軸分離型磁気センサー
（78210/78250/68021シリーズ）

キャンセラーコイルケージ

コントローラー

設置例（JSM-IT300用特別ケージ）

アクティブ磁場キャンセラー構成

製品ラインナップ

コントローラー ３軸一体型磁気センサー
（78300/68030シリーズ）



No. 8102I877C(Nd)

磁場キャンセラー　適合表

適合機種 磁場キャンセラー本体 キャンセラーコイルケージ・ダクト 適用可能オプション

EM

JEM-ARM300F

EM-78210DAMC

ケージ：60 mm角アルミケージ

・壁付けダクト対応可

EM-78230FEELS

EM-78220FWMS

JEM-ARM200F NEOARM

JEM-Z300FSC

JEM-Z2OOFSC

Monochromated ARM200F

JEM-F200 EM-78250DAMC

JEM-2200FS
EM-78210DAMC

EM-78220FWMSJEM-2100Plus

JEM-1400Flash EM-78300DAMC

SM

JSM-7200F

SM-78210DAMC

SM-78300DAMC
ケージ：30 mm角アルミケージ EM-78220FWMS

JSM-7610F

JSM-7800F

JSM-7800FPRIME

JSM-7900F

XM
JXA-8530FPlus XM-78210DAMC

XM-78300DAMC
ケージ：30 mm角アルミケージ EM-78220FWMS

JXA-8230

AP JAMP-9510F
AP-78210DAMC

AP-78300DAMC
ケージ：30 mm角アルミケージ EM-78220FWMS

MP

JSM-IT200
MP-68021DAMC

MP-68030DAMC
ケージ：30 mm角アルミケージ EM-78220FWMSJSM-IT500

JSM-IT500HR

IB
JIB-4000 IB-78210DAMC

IB-78300DAMC
ケージ：30 mm角アルミケージ EM-78220FWMS

JIB-4700F

NMR JNMシリーズ NM-78510DAMC ケージ：30 mm角アルミケージ EM-78220FWMS

MS
JMS-700

MS-78250DAMC ケージ：30 mm角アルミケージ EM-78220FWMS
JMS-800D

EB

JBX-6300FS

EB-78210DAMC ケージ：30 mm角アルミケージ EM-78220FWMSJBX-8100FS

JBX-9500FS

備考
・環境対策製品の導入にあたっては事前に設置環境調査の実施が必要です。
・適合表に記載されていない機種への適用可否についてはお問い合わせください。
・アクティブ磁場キャンセラーの作動時には原理上キャンセラーコイル外部に変動磁場が発生します。
・壁付けキャンセラーコイルダクトについては、建物の構造や装置レイアウトによって施工できない場合があります。

このカタログに記載の情報、説明、製品仕様などは改良のため、予告なく変更されることがあります。


